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Projektinhalte LQG
_Qualitative und Quantitative Datenbanken
. Beispielgebaude
. Untersuchte Fassadensysteme
. LCC und LCA Analyse

. Zusammenfassung
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- - - e+ v

QUALITATIVBATENBANK

Aufbau: Matrix / Prozessorientiert
Inhalt: Informationen zu relevanten Entscheidungen

Informationsdichte

N
N

Lebenszyklusphasen
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Gebaude Fassade LCA LCC \ Fazit

4 / / /

QUALITATIVBATENBANK

d angemeldet

Benutzermanagement

Bearbeiten ausschalten

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 5 Ebene 6
Life Gycle Life Gycle Fein Entscheidungen Informationen Details Extern

Grob Bitte Thema wahlen

Knnzept Initilerung / Architekturwettbewerh rchitekturwettbewerb | | Ausschreibungs- und Vergabeprozess Ouellen und
® F9 \—3—,?—4—| \. weiterfihrende

___Planung vergahe Das Wetthewerbsverfahren erfolgt naturgemaBl vor der eigentlichen Informationen
Ausfuhrung | Planungsleistungen Ko\ten 8 Nutzen eines P\a_nungsphase, in der Konzeptphase auf Grundlage der zu diesem

weNbewerbes ... Zeitpunkt vorhandenen Infarmationen, {Grundlagen- und | x 7
Nutzung Bedarfsermittlung)

Riickbau

* . S o o

Abbi Projektentwicklung, Quelle rmodifiziert dbernornmen aus: €., Diederichs,
Immabilienmanagerment im Lebenszyklus, 2.Auflage 2006

Im ‘Weiteren wird zwischen Arten des Teilnehmerkreises und der
Durchfiihrung unterschieden. Nach Art des Teilnehmerkreises sind dies
offene und nicht offene Wetthewerbe, Offene Wettbewerbe werden
dffentlich ausgeschrieben und stehen jedem Teilnehmerberechtigten
offen. Nicht offene wWetthewerbe werden an eine beschrankte
Teilnehmerzahl {mind, & Teilnahmeberechtigte) ausgeschrieben. Die
Unterscheidung nach Durchfihrung erfolgt in ein- und mehrstufige
wWetthewerbe, Architekturwettbewerbe sollen grundsatzlich einstufig
durchgefuhrt werden. wenn jedoch Umfang, Intensitat der Bearbeitung

Ebene 3
Entscheidungen

Bitte Thema wahlen iv

Bitte Themawahlen
= Frojekimanagement

................ a n. Okalogie

=== Dkonomie

........................ TE Chn”ﬂ.’; g?#.
Mact Energie
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Projekt

/ Gebaude\/ Fassade\/ LCA \ LCC \ Ea%it._ -

QUANTITATIVE
DATENBANK
GROBSTRUKTUR

Datenquelle
1-n

Auswahl Inputdaten Auswahl Modell / Outputdaten
Modell Quelle Berechnung
\_/—\ \/—\

Phase 0: Einfache Z.B. Phase 1: Z.B. Phase 1: € Herstellung und
Developer-kalkulation Nutzung, Flachen, Nutzung in
(€ Investition) Standard, SL - VDI 6009 Gesamt &

- FM Benchmark Kennwerte
Phase 1: Konzept

(Prognose Invest. und
Nutzung zur
Budgetierung)
Optimierung von
Flachen

(LCC)

Phase 2: Entwurf
(Optimierung von
Investitionen)
Grobkonstruktionen
(Hulle und TGA)
(LCC und LCA)

Phase 3:
Ausfuihrungsplanung
(Optimierung von
Konstruktionen) fir
restliche relevante
Konstruktionen
(Bodenbelage etc)
(LCC und LCA)

Vi
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Projekt \ Gebaude

MUSTERGEBAUDE

Dokumentation in VDI 6009 Standard Blrogebaude
ca. 2.200m? BGF

AufgabenSteIIung:
Vergleich Lochfassade mit Vorhangfassade (Ost und West)

0Oy
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/ Fassade> LCA > LCC > Fazit

Projekt N Gebaude

- —— - - -
49 Aulienjalousi hdl |
@ Forschungsprojekt “LebenszyHusarientierte Qualitdtsoptimierung von Gebduden Vest 34% 0 Sl e
Himweis: Fir die erzielten Ergebnisse wird keine Haftung Gbernammen o= Dy, = Om?

|Pfosten-Riegel Konstruktion in Massivfassade

Ausgangs- und Inputda‘ten Typ | Holzkonstruktion mit Einfach-Werglasung Uw 5,2 G 0,6 v
Standort Eisenstadt Gebaudetyp Biiro Fléchenante.il in [%] Verschattung
mit unbeheiztem Kellergeschold g‘;{d 82’° gg
Fléicllen und Volumen [AuBenabmessungen) Sd 350’;2 a4m? IMLI
Geba_udekorperTG West 0% O
MNord/S0d 16,6 m Geschol3hdhe 4m 84me
VWest/Ost 306 m Gescholfanzahl 1 Anzahl
Gebdudekdrper Windfang EG \Vorhangfassade Typ 1 Einschalig
MNord/Sid 1.8 m Gescholthihe 4m . " - |
West/Ost 25m Geschollanzahl 1 Anzahl Rahmenmaterial = _
Gebiudekdrper EG bis n 0G Fensterflachenanteil in [%] Verschattung
Nord/Siid 16.6 m Gescholthéhe 4m Mard 0% Ont
\West/Ost 306 m Geschofanzahl 3 Anzahl Ost 0% 182 [outerjsose |
Gebadudekdrper DG Sid 0% On?
Naord/Sad 93m Geschol3hihe 425 m WWest 40% 182 n# Aulfenjalousie v|
VWest/Ost 206 m Gescholfanzahl 1 Anzahl 3647
BGF 222792 m? BRI 8959.575 nF
BGF beheizt  1719.96 m? BRI beheizt 6914.235 e Auswahl Energietrager [erges x|

Fas sadenflachen Brutto (iiber KG) Fass adentype

Eingangsgrifen Lebenszykluskosten
Nord OG 199,20 m? Trenraand - i U \ .
2 skontierung: 5,00% Betrachtungszeitraum 50 Jzhre

MNord DG 39,53 mi Standard-Massivwand mit Dimmung ¥ Frefsaians 2,00% Serviceleve b
Ost 454,75 m? WF Alu Typ 1 - FF 40% v Energiepreissteigerung: 3,50% Maodernisierungsrate n.b.
Sad 238,73 m® Standard-Massivwvand mit Démmung
West 454 75 m*? YF &lu Typ 1 - FF 40% A Preistarife: £/kWh

1386,95 m*? Heizél EL 0,065 Wasser n.h.
Hiillflache Brutto: 240287 n? Erdgas 0,062 Abwasser n.b.
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Projekt \ Gebaude LCA LCC Fazit

FENSTERKONSTRUKTIONEN UND LEICHTFASS/

. Datenermittlung fur LCA und LCC
. Energetische Untersuchungen

. Entwicklung neuer Leichtfassadenkonstruktionen

'O‘
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Projekt \ Gebéude\ Fassade LCA \ LCC \ Fazit

Y. 27K

LEBENSERWARTUNG

Fensterbauteil/Fassadenbauteil Leitfaden Nachhaltiges Bauen Nutzungsdauerkatalog SV

Lebenserwartung [a]

Isolierverglasung 20-30 20
Dreh/Kippbeschlag 20-30 k. A.
Dichtstoffverglasungsabdichtung 10 -25 k. A.
Dichtprofileverglasungsabdichtung 15-25 k. A.
Dichtprofile Funktionsfuge 15-25 k. A.
Sonnenschutz Alweweglich, auRen 20 -30 30

.GOQ
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Projekt

L\

Gebaude\ Fassade

N\

X \\
e ), e N,

Fazit

MENGENERMITTLUNG DER MATERIALIEN

3 1 E [=] [ = | E | F | G H| 1] J L M| M 0] P | @ | R S| T JU|N|W[R| Y| Z | AA| AB | AC |AD| AE |AF| AG |
1 | ABMESSUNGEM | Gesamta. [ka] | Materialgewicht [g] | |
z b [mm) ki [mm) uim) Aqme] | 62| 1@zoi] z4050] [ e[ 1m0 =53] | 74| [ ara] =] a=a] =:] | z0] [_1oof
F |sTAM 1230 1480 5.420 1820
4+ |[FLara 144 1382 5,052 1,581 Finetto | Fi brutts Stahlur  [Agd A [GD2n | [SPAax | [rrE_[PiE [Ps0 [si | PP | [Trock [F
5 |GLAS 1012 1250 4524 1,265 rho [kgém?®] 500 500 2630 2630 1000 g20 1500 1020 1000 500
& | Glaslichte 354 1213 4,406 [REE] milfm?®
7| Dichtung mittl. 110 1350 4,920 1453 afm’®
& |RsS 1070 arStk. 3
a
0 EEHRAERT |
n I .
12| BLEMDRAHMERN Kanteln 721 B3z
12
14
15 Haolz Oberfliche | wettersohi Oberfldche Dichtung
1€
17 | =eitlich 4108 32 33 E0S0 164 a3
18 |oben 4108 321 33 2626 3808 a7
18 |unten 835 x5z 185 241 # 2359 3808 523 23
20
21_|Endkappen z
22 | Schrauben e = [ 15 g ]
23
24 |FLOGELRAHMERN Kanteln 72y 6192
25
26 Holz Oberfliche | Fligelabd. | Oberfliche Dichtung 1 Dichtung &
27
28 | seitlich =377 z28 25 41 4114 8557 e
29 |oben 2977 323 25 Eal 1703 3542 3
30 |unten 2929 336 35 w1 25 Eal 1E7S 3542 a1 3
£l
32 | Endkappen z
33 | Klips 1
34 | Schrauben 1 15 g 64
35
3B GLASLEISTE brutto 2443 F20
a7
38 Holz Oberfliche
38 | seitlich 328 74 Al ann
40 | oben 328 74
41| unten 3239 74
42
43 |Klammem | ez 150 mm o
44 = o 5
45 | VERGLASUNG 2 z o s o K 5
46 E E 2 £ 5 ol = o El & 2 i
47 Gilas Beschichtung Gas [ E & z Z = =3 E | E T - w ' - B
| #s | 5 | = E Bl ol | B 22 2| 8| & x| z| 2| £ 2| 2 z sl E| 2| z| 5| g| E| §| 8| %
48 = = = n I I = Z| = = = m| = of @ B mf & w| 5| 3 i 0 z ] ] gl Bl F| 3| 2| 2
. = = m @ <] [} o = o = = =) = o = = =} ] o o & i = o w g o a 4 = L E
50 Fianduerbund | Klebstoff Dichtstaff | T %) %) i i} I I i i [} o o [} [} [0} i [ L [0} [} = [ 'S i [ [ = i i o in = = = L
% 8 [bimml [himm kg fo fo9 f9 l9 fo f9 f9 |9 Jo o lo o o |9 o f9 fg 49 Jg9 Jo9 o |9 la a9 g o
53 | GLASEINEAL
54 1230 1430 52| 19201] 34050 of 2402 o ei4| 1a0] 353 of 74 i i i [i] of s74]  21] 434 2 ol 30 of too| teeso teeso| 32| 534| e03| o3| eso| 59
55 Wersiegelung 1230 1420[PYC-U Bl 1] O] 1gv4) 2402 a O] 192] 363 60| 130) 16EE4 i} i} a o] g2 21 438 i} 0] &0 00) 12886( 12885) 33 i} i} i} 1] i}
_BE | seitlich 48 1230 1420 Al 53 i 0 0 0| as2 1774s| 1a0] 1 0 0| 1237 248 3095 0| 2366 0| 202 432 0 0 o 138 aaz| 1ze3n| 1zez0| 224 0 0 0 o 09
%3::‘_‘ ;3 1230 1430 Stahl 73 [i] 0| 374s3] 2402 o ze27| 136| 353] 1333 168 0] 4442 i 0] 1335 o 214 447 i o 341 of 103 13418] 13418] 344 i i i o] 2.
59
ED0 KlStze
E1 5
o) 364 EGE 00 48 o0 12 04 0F) 00 01 00l o0 o0 o0) 00 0% o0f o8 04 00) o1 o0f 02 243 243 01 10f 12 14) 12[ 01
BYC-U 100 [iYs] oo z200] 40 oof oo o3 ol 10 o2 2s0| ool ool oof oof 4] oo oF oo oof oaf oof o2l 27| 27| o] oof oo oo ool oo
Alu 100 [iYs] oo oof ool e 333 o4 2] oof oo 23] os| ss| oof 44 oof oo o8] oof oof oof o3 o2 237 237 o4 oof oo oo ool og
Stahl 100 [iYs] oof 433] 31| oof 03] o3 o8] 24 o2 oo 57 oo oof 28] oof oo og] ool oof | oof oo w3 w3 oof oof oof oof oof oz
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LCC \ Fazit
/

Projekt \ Gebaude

/

B Holz 24,8 2,2 oPVC-U
OGlas 2,2 OGlas
O Beschichtung & stah
@ Stahl
B Kunststoffe B Kunststoffe
O Aluminium 27,8 O Rest
O Rest 43,0
Holz  Gesamtgewicht 52 kg ~ STAM 123 x 148 cm PVC-U Gesamtgewicht 60 kg STAM 123 x 148 cm

1,7
O Aluminium @ Stahl
OGlas OGlas
B Kunststoffe
B Kunststoffe
33,8
O Aluminium

@ Stahl

O Beschichtung O Beschichtung

53,5

O Rest 34’4 O Rest

47,7

Aluminium  Gesamtgewicht 53 kg STAM 123 x 148 cm Stahl  Gesamtgewicht 78 kg ~ STAM 123 x 148 cm
O

%
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/ 4 / /

FASSADENVARIANTHIBERSICHT

Transparenter

Variante Teil

Oberflache aussen Dammung

0Oy

&
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Projekt

Fazit

ELEMENTFASSADE

M 1:50 A (
| | FDoK
i ‘ RDOK
Zzszs
— FOUR RDUK
. N ph s
AV, AV [y
I X I X Iy
Lo Lo 17
A0 A0 A
i AT ey
o L s
T AN AN B
) N AN / \
\ / ~ / S
\ / <\ “
N \/ “ 3
o
: FDoK
1350 l 1350 1350 L 1350 1350 1350 = ok
k| -4
Zzszs
FOUR RDUK
N s AN ho
FAV \ s AV
I X X /X
[2a) \ §28)\
A0 AN A \
A1 \ A A \
™ | ~ A \
N \ JAN AN \
AN / AR
1 A ‘ \ / \
Nl f N N
~ ~ N0

Elementfassade

Gesamtgewicht 461 kg
ElementgréfRe 270 x 345 cm

'O‘

O Aluminium
O Glas

B Stahl
omMw

B Kunststoffe

@ Rest

SCHNITT A
M 1:20

2140

Basisvariante

1385 (Fliigelhthe)

75

DO

DETAIL 01
M 15

DETAIL 02
M 15

V56 it —-|
Phatovoltaik

8 00eene

alu Abdeckwinkel

[RAL nach Wahl d, Arch.)

%
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Projekt Gebaude\ Fassade LCA

4

)

LCC

ELEMENTFASSADE

zweischalig mit PCM (akfiv)

ANSICHT A( SCHNITT A DETAIL 01
M 1:50 M 1:20 M15
‘ | ‘ FDOK
‘ i ‘ ADOK
—
= R - T - FOUK RDUK
A0 . /‘.{ \
d 1 Y Y PO Gi-Platte ——|
mit Kapillarmatte
| Verbindungslettung —
| 1350 L 1350 1350 J, 1350 w2 Kepllerrohr — 81
1350 - 1 + 00K
== E1
T = FOUK RDUK ;
/X :
i E
l:"‘l‘\\\\\ .‘l"'.‘ g
z DETAIL 04
= ﬁ M15
O Aluminium = £
OGlas =
@ Stahl
omMw Kapi larrohr ——4
B Kunststoffe FOM GK-Platte —]
mit Kaplllarmatte
@ Rest | 4
®GKB-PCM ot S sami
“ a|  ABLUFT
| m
S ) Sicht- und
. . . - Regenschutzgltisr
Elementfassade zweischalig PCM aktiv /{ﬁ bo
Gesamtgewicht 680 kg  ElementgréRe 270 x 345 cm g

GOﬁ
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L"ﬁ.ﬁi@ T. Schrag, E. Hasler, C. Warthaukunftsperspe




Projekt \ Gebaude Fassade\m LCC \ Fazit
/ S/ /i y/ S \\

LIFE CYCLE ANALYSISKOBILANZIERUNC

Fenster und Fassadenelemente
. Herstellung

. Instandhaltung

. Entsorgung

Kombination mit Mustergebaude
. Herstellung

. Instandhaltung

. Energieverbrauch

. Entsorgung

7%
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-— —

ANALYSIERTE WIRKUNGSKATEGORIEN

ARV- AbiotischerResourcenverbrauch
KEA- kum. Energieverbrauchossil [MJ]

ODP- StratospherischerOzonabbauODP 10a
[kg CFC Chlorfluorcarbor) 11- Aquivalent]

Eutro. - Eutrophierung Nutrification Potential & NP)
[kg PO4Phospal- Aquivalent]
AP - Versauerung AcidificationPotential [kg SO2Aquivalent]

POCP PhotochemicalOzoneCreationPotential
kg Ethylen Aquivalent]

GWP- Global Warming Potential (10@ahre)
kg CO2 Aquivalent]

- 'G\)Q
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Projekt \ Gebaude Fassade\m LCC \ Fazit ’
/ S/ / y/ VATV

UNTERSUCHTE FENSTERTYPE
Standardfenstergrof3e 1230 x 1480 mm

Materialien
. Holz
. Aluminium
.. PVC

Untersuchte Fassadentype
. Elementfassadeeinschalig

. Aluminium
. Glasanteil 60%

7%
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Projekt \/ Gebaude Fassade\m LCC Fazit )

Okologischer Vergleich der Herstellung von verschiedenen Fensterrahmen

B Aluminium (CML 2001, Dez. 07) B Holz (CML 2001, Dez. 07) m PVC (CML 2001, Dez. 07)

140

120 -+

100 o

80

[%]

60 -

40

20

ADP KEA fossil ODP EP AP POCP GWP100

."O‘
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Projekt . Gebaude ™, Fassade LCC v Fazit

GaBi Diagramm: Fensterrahmen Holz_Neu - Outputs

Thermische Energie aus Holz BUWAL

RER: Zink, primér, ab Regionallager

RER: Stahl, niedriglegiert, ab Werk:

RER: Silikonprodukt, ab Werk:

RER: Polypropylen Granulat (PP) BUWAL

RER: Chromstahl 18/8, ab Werk

Entsorgung, Holz unbehandelt, 20% Wasser, in Kehrichtverbrennung
DE: Rohrisolierung, Hastomere, ab Werk

CH: Stahl (ECCS) Mix BUWAL

CH: Entsorgung, Kunststoffe, Mischung, 15.3% Wasser, in Kehrichtverbrennung
CH: Aluminium Mix BUWAL

Brettschichtholz, verleimt, Aussenanw endung, ab Werk

AT: Strom Mix BUWAL

AE Fensterrahmen - Holz

Pulverlack inkl. Pulverbeschichten fir Aluminiumblech

Beschichtung fiir Holzfenster

Aluminium-Fensterprofil-extrudiert

I L) L) L) L) L) L) L) L) L) L) L) L) L) L) L) L) L) L) L) L) L)
0,0e-5 0,1e-5 0,2e-5 0,3e-5 0,4e-5 0,5e-5 0,6e-5 0,7e-5 0,8e-5 09e-5 1,0e-5 1,1e-5 1,2e-5 1,3e-5 1,4e-5 1,5e-5 1,6e-5 1,7e-5 1,8e-5 1,9e-5 2,0e-5 2,1e-5
CML2001 - Dez. 07, Ozonabbaupotential (ODP, katalytisches) [ k

S

2 .croQ .
ko
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Projekt \ Gebaude\ Fassade
/ /

Auswirkungen der Recyclingquote auf die 6kologische Bewertung von
Aluminiumrahmen

W 50% Recyclingquote B 10% Recyclingquote  90% Recyclingquote

160 -+

140 -

120 -

100 -

[%]

60 -

40 A

20 -

ADP KEA fossil ODP EP AP POCP GWP100

'O‘
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Projekt \/

Okologische Bewertung von Fenster mit verschiedenen Rahmenmaterialien
Herstellung und Entsorgung

120 -+
B Aluminium M Holz m PVC

100 -

20 -

GWP100 POCP AP EP ODP KEA fossil ADP

'O‘
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L'ﬁ.iG T. Schrag, E. Hasler, C. Warthaukunftsperspektivenim Fassadenbau2010



LCC \ Fazit

Projekt \ Gebaude\ Fassade\
/ / 4

Output - LCA

MRicrrmillellra Dalrs far LCA braickrn sink drraril uur Aualyar anf dir Pasuadranud Enrryirerarayes

Standard “arianks
any T —— ARV A5Ex3  TETESS
L
zx
KEA KE& 13,3E+6  53,1E+6
one
Eutro. Eutr. SE3,JE+0 1 EE+3
e
poCr I AP 11E+3 S,1E+3
awr T
T 1 FOCP 136 4E+0 HEHHH
Arazcniung Standsrd n GwWP-100 1,2E+6 2 4E+6

Lot

AV - Alclackor Doy oo

KRS - kum. FropoeBemed® foaxll [w]

HFF - SaicapEmacksr Croralles 07 10 [y O (TR ledloomadon] 11- Aouraaloss]

B, - cErrurg. Mulnficalice Polcetal — M7 Jog POS{FEcasall Acuralioe] cficr by MiO={Sidonmd-
Bz 'H.I_']

AP - Vondoororg, fodificaloe Foloetal g 302- Acuralieer]

PO - PEciocEomical Taoes Croalice Folcetal [y =R don- Acurwalices]

e - dlckal Warmieg Foloetal oy 002 - Aouivaleed] - 100

Abweickung zu Standard - Fein

HHerstailong
B s EandFad bang

OEremi=

HRdckines

Ahvralohung Bfandard In 9

onWF  POCF AF Euim. (ODF HEA ARV

B .GOQ
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Projekt \ Gebaude Fassade\ LCA \» Fazit ’
/ Y dbeamndl) . ) |\ TR\

LCCANALYSE

Modelle:
Benchmarks aus Regressionsverfahren
Energiebedarfsberechnungen
Bauteilspezifische Daten

Input: (Vorliegende Datentiefe)
Gebaudekenndaten (Flachen, Standard etc.)
Energierelevante Daten
Daten Lebenszyklus (Lebensdauer, Zinsgrof3en etc.)

7%
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LCCANALYSE

Output:
Berechnung von Erst- und Folgekosten
Darstellung Abweichungen einzelner Kostenkategorien
Szenarienanalysen (Bsp. Energiepreissteigerung)
Variantenanalysen (Bsp. Fassadenvergleich)

7%
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[ Forschungsprojelt "Lebenszykusonentierts Ouaktdtsoptimienang win Gebduden”
Hinweis: Fiir de erzieten Ergebnizse wird keine Hatung dbemommen
Output - Energie
(Abweeichung zu Standard - Grob Standard Variante EH
HiY B Standartilima: 8575 kW him?a
SPEZIFISCHER HEEW ARMEBEDARF bei 3400 HEIZGRADTAGEN(REFERENZM_II\M)
(Abweeichung zu Standard - Fein
Standard Variante EH
HrB Hemmwir meenergieb edarf 5162 8575 kKuWhim?a
HTEB Heiztechnienergiebe darf 3014 30,14 kKl i a
KB Kiihlb edarf 3373 2697 KWrhiTFa
KTEB Kiihttechn i energisbe darf 200 231 Kuhim?a
EEB Endenergiebadarf 11281 57 29 KW him?a
E Chara. Lange 288 2 m
Law o
160.50
Ld4oon —
a TS —
E oo
g oo —
= EDIE —— —
an
S0 o m
[
11ATE | TG lin | KT r-
| LEELLES] L1l 1 A el 11281
| wanante 5 75 151 27 231 137,43
Guellenhinveis:
[Ei CEL- Schulungs-Toaol fiir Meht-iliabngebdude, URL: hittpfuww.oib.or atf

= Forzchungsprojehkt "Lebenswidusonentets Quaktatzoptimizrung won Gebauden”
Hirweis: Fir de erzieten Engebnizse wird kene Hatung dbemommen

Output -LCC
Abveichung zu Standard - Grob
Standard Wariante Cefta
Bauvwerkskosten: £2815.855H £33 2104 18,95%

B auvee deshasten £ m@ BGF

Anteilig Elemente Gebdudehiille und Hauste chnic
Elemente Gebiudehille f me BGF
Anteilig Elamente Gebiudehille und Hauste chni

E542.0.01 E103 028 20,95
E245.97 £45603
19,95% 2113%

Abveeichung - LCC fir Hille und TGA

Nlweichung Standard in %

Farzlelly e snsli | | : : 1R,
Techrkchz- 3ozhick | '—|]='5‘5 ‘ ‘
In=tancie=iring | | BEES
Ru igun. [ Illh“'; ‘ ‘
0% a5 SOk TER e 1754 13Ch% 175%: 200
Abveeichung LCC Gesamt
ausgerudhlte Kostenposiionzn
Lank Gasarntabweikhung in %
125 % Laoi
15k —
LU B B B BN BE B B 1 o%
™y — weE 4— ——
100% I
vy | | | I I sy
& = o
= 4 s -. N 4 I
S ‘,:\d‘ L\\Q @5 il r-d}’ ook
) s BE 1 —
65‘5‘ A 20K !
& Sl dard Vetidnh:
Absoluiverte Stand ard
Hearstellung £2815858
Lebenszykluskosten £4.416.848 67

Quellenhinneis:
Duelle Kostenkennweare Inwestiion: BEIZ002 & Efahnngswete
Cuelle Kostenbennwerte Folgekosten: BRI 2008 (Rickbau), W01 2067 & Bfabrungaw erte, i Benchmardng 2009

CQuelle technischer Lebensdauem: Leitiden Machhaltiges Baven, WO 2067 & Annahmen
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GEBAUDEVERGLEICH (SPEZ. RANDBEDINGUNGEN

. Energie Massivfassade vorteilhaft
 LCA Massivfassadevorteilhaft
17| 1.0]0: Massivfassadevorteilhaft
. Flexibilitat  nicht berucksichtigt

. Bauzelt nicht berutcksichtigt

. Platzbedarf nicht bertcksichtigt

7%
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